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Betreff:  Aktualisierung des Generalentwésserungsplanes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fiir Bauen und Gemeindeentwicklung empfiehlt dem Rat der Gemeinde
Altenbeken die Aktualisierung des Generalentwéasserungsplanes und eine entsprechende
Auftragsvergabe an das Ing.- Biro Turk aus Brakel.

Sach- und Rechtslage:

Am 26.07.2021 ereignete sich in Altenbeken ein lokal begrenztes Regenereignis. Aus dem der
Verwaltung vorliegenden Bild- und Videomaterial zu diesem Ereignis lassen sich Rickschlisse
auf notwendige Verbesserungen der Regenwasserableitung schlieRen.

Im Ausschuss sollen einige Schwachstellen sowie die daraus resultierenden kurz- und
mittelfristigen notwendigen Baumalinahmen kurz vorgestellt werden.

Weiterhin empfiehlt die Verwaltung, den vorhandenen Generalentwasserungsplan der Gemeinde
Altenbeken aus dem Jahr 1993 zu aktualisieren.

Generalentwéasserungsplanung und Starkregenrisikomanagement
Starkregenereignisse sind lokal begrenzte Regenereignisse mit grol3er Niederschlagsmenge und
hoher Intensitat. Zudem sind sie meist von sehr geringer raumlicher Ausdehnung und kurzer
Dauer und stellen daher ein nur schwer zu kalkulierendes Uberschwemmungsrisiko dar. Lokale
Starkregenereignisse und die damit verbundenen hohen Schéden ricken immer starker ins
Blickfeld des offentlichen Interesses. Infolge der Klimaerwdrmung ist mit einer Zunahme von
extremen Niederschlagsereignissen zu rechnen. Daher stellt sich die Frage, was auf kommunaler
Ebene getan werden kann, um Schaden durch Starkregenereignisse zu vermeiden oder
zumindest Zu minimieren (Auszug aus der Arbeitshilfe kommunales
Starkregenrisikomanagement).



-2-

Eine Grundlage hierzu ist unter anderem ein aktueller Generalentwasserungsplan (GEP), mit
folgenden Aufgaben:

- Nachweis, dass die Abwasserbeseitigung den gesetzlichen Anforderungen entspricht

- Sanierungskonzept (Abwasserbeseitigungskonzept) far das bestehende
Abwassersystem

- Auswirkungen/Berticksichtigung maglicher Neubaugebiete

- Planungsgrundlage fur den zukinftigen Ausbau

Zur Erstellung eines GEP, bendtigt man aktuelle Daten des Kanalnetzes insbesondere unter
Bertcksichtigung von Vorflutern (Gewéasser/Graben) und deren Einzugsgebiete, mit
hydraulischen Berechnungs- und Simulationsmethoden.

Im Hinblick auf das Starkregenrisikomanagement in Verbindung mit einem GEP sind neben den
Kanalisationsanlagen insbesondere die oberirdischen Abflusssituationen zu betrachten, da
Kanéle fur die meisten Starkregenereignisse nicht ausgelegt sind bzw. gelegt werden kénnen.
Daher geht es darum, Schwachpunkte im Netz ausfindig zu machen, Uberflutungen kontrolliert
oberirdisch abzuleiten und/oder Retentionsraume neu zu generieren oder vorhandene Raume zu
nutzen.



